ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 6/2010 - PR

CNPJ: 81.648.859/0001-03 Processo Administrativo: 8/2010
Av. Dr. Oscar Geyer, 489 Data do Processo Adm.: 01/02/2010
C.E.P.: 84640-000 - Bituruna - PR
Processo Licitatorio: 8/2010
Data do Processo: 01/02/2010
ANEXO IV Folha: 1/1
(As propostas serdo abertas para julgamento as 09: 00 horas do dia 19/02/2010).
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1 1040057 UN  Cémara fria (4m x 4m x 2.7m), para trabalhar em até 4°C, construida com painéis 2,000 21.000,00
isotérmicos feitos de chapa galvanizada com pintura eletrostatica e espessura de
100mm, unidade condensadora com compressor 3.0HP e evaporadores internos.
2 1040058 UN  Resfriador de leite a granel, construido 100% em ago inox AlSI304, com agitador 2,000 12.020,00
elétrico com acionamento automatico, termostato elétrico digital para controle da
temperatura, motor 02 ordenhas, isolamento térmico de alta densidade, acabamento
sanitario, chassis em aco inox, com capacidade para 2.200L.
3 1040035 UN  Resfriador tipo Imerséo em Agua Gelada, com capacidade para 200 litros (04 tarros 17,000 1.520,00
de 50 litros), revestimento externo com chapa de ago carbono tipo Kroma,
anticorrosiva, isolamento térmico com poliuretano injetado com 40 mm de espessura,
gabinete interno em polietileno, condensador dimensionado e projetado para a
capacidade do tanque, termostato com regulagem para desligamento automatico,
serpentina com trés canos de cobre em todas as laterais internas, compressor ¥4",
gés tipo Freon R22, dreno para esgotamento da agua e limpeza, guincho para
retirada dos tarros da dgua, agitador de leite totalmente em aco inoxidavel reforgado,
voltagem 110 ou 220 volts.
4 1040030 UN  Plantadeira / Adubadeira Tragdo Mecanica - 3 linhas, plantio direto, com disco de 1,000 10.480,00
corte 16", disco duplo defasado 13 x 14" na semente, disco duplo defasado no adubo
13, 14x avulso, rodas de ferro articuladas, regulagem de angulo, Peso minimo de
500 Kg, capacidade minima de adubo de 200 Kg, capacidade de milho por linha de
431, pneu 5.60 x 15
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