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UN Micro-Computador Processador: Dual Core Clock: 2.80 GHz. FSB: 800 MHz. Cache 3,000 1.300,00

L2: 2 MB. Max TDP: 65W. Arquitetura: 45nm. Tipo de slot/soquete: LGA775.
Instruction Set 64-bit.

Placa M&e: Chipset: G31 + ICH 7. Dual Bios. Padréo: micro ATX. Graphics: Integrado
+ 1 x PCI-Ex16. Suporte aos processadores: 1333Mhz/1066Mhz, 1333Mhz/1066Mhz,
FSB: 1333MHz. Memdria: 2 slots DDR2 Dual Channel 800/667 MHz. Audio: ALC833
(6/8 canais). Rede: Gigabit. Slots: 1 PCI Express x16 / 1 PCI Express x1 /2 PCI. 4
SATA 1. USB 8.

Meméria: Capacidade: 2GB. Tecnologia: DDR2. Mechanic:DIMM. Front Side Bus:
800MHz.. Number of ways: 240 vias. Features: SPD, CL6.

Disco Rigido (HD): Capacidade: 320GB. Interface: SATA. 7200 RPM. Taxa de
Transferéncia: 3Gb/s Tempo médido de busca: 8.9ms Buffer: 8MB.

Driver Optico: Interface: SATA. Tecnologia WriteMaster™. Alta performance de
gravagdo DVD 22X. Baixo ruido e controle vibragcdo em alta velocidade. Algoritmo
otimizado para maior velocidade. Taxa de transferéncia externa SATA 1.5GBps .
Tempo médio de acesso CD-ROM: 110ms e DVD-ROM: 130ms . Disco compativeis
DVD-RAM, DVD+R, DVD+R dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R dual Layer,
DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA,
CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-TEXT, LightScribe CD-R,
LightScribe DVD+R, LightScribe DVD-R. Memoria de Buffer 2 MB.

Fonte: Fonte de Alimentagéo padrao ATX 12V v1.3. 230 Wats Real. Atende as
normas CE/ FCC. Conector DC 12V. Padrdo ATX 12 v1.3. 1 linha de 12v. Tens&o:
115V - 230V. Tamanho: (LxAxP): 150 x 140 x 85mm. 1 x cabo de energia
(CERTIFICADO PELO INMETRO). 1 x cabo sata. 1 conector de 4 pinos. 2 conector
SATA. 1 conector ATX12V. 4 conectores de 4 pinos. 1 conector ATX24.

Gabinete: Frontal preto. Baias: 4 x 5.25 externa / 2 x 3.5 externa / 4 x 3.5 interna. Slot
expansdo: 7. AUDIO e USB Frontal.

Teclado: Cor: Preto Idioma Portugués ABNT2. Plug & Play. Conector PS/2.

Mouse: Cor: Preto. Alta sensibilidade 800 DPI. Design ergonémico. Com scroll. Plug
& play. Conector: PS2.
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Manual e Certificado de Garantia de 1 ano

Midias (CD e/ou DVD) contento controladores (drivers) de instalacao.

Monitor: Tamanho: 18,5". Tipo de Tela: LCD Widescreen. Resolugdo Maxima: 1360 x
768 Freqliéncia Horizontal: 30 - 61 KHz. Frequiéncia Vertical: 56 ~ 75 Hz. Consumo:
24W. Dimensdes (L x A x P): 449 x 183 x 361 mm. Peso Liquido: 2,5 Kg. Cor: Preto
brilhante (black piano) na frente e na base e Preto fosco na traseira. Pixel Pitch:
0,10*RGB(HmMm) x 0,30(V)mm Tempo de Resposta: 5 ms. Tecnologia: LCD.
Contraste: 30.000:1. Tamanho de Tela: 18,5". Peso Bruto: 3,95Kg. Conector: D-Sub.
Consumo (Normal / Stady By): 24W / 1W. Brilho: 200 cd/m2.

Nobreak: Potencial Nominal 600va. Capacidade de alimentacdo 01 computador + 01
impressora. Nimero de tomadas: 06.Tensdo de entrada nominal: 120V-220V
automaético. Frequéncia de entrada: 47Hz - 63Hz. Subtens&o: 95V/180V.
Sobretensédo: 140V/245V. Poténcia de saida nominal continua: 600VA/250W
Poténcia de pico nominal: 300W Tensé&o de saida nominal: 110v. Frequéncia de
saida em inversor: 60Hz. Tempo de acionamento do inversor:< 2ms. Forma-de-onda
em modo inversor: Semi-senoidal Bateria: 01 selada 7Ah/12V (12v), Selada,
chumbo-acida, livre de manutencéo, 10h ap6s 90% descarregada, Vida util da
bateria: Entre 2 e 5 anos. Dimens6es (C x L x A): 261 x 93,4 x 168 [mm]. Protecdes:
curto-circuito na saida, sobrecarga na saida, descarga total da bateria, sensor de
carga minima. Garantia: 1 Ano

2 adaptadores para tomada padrdo novo. Conecta equipamentos com plugues
antigos em tomadas do novo padrdo. Desenvolvido em conformidade com a norma
NBR 14136. Corrente nominal: 10 A; Consumo maximo: tensédo de entrada 127 V~
1.270 W. tenséo de entrada 220 V~ 1.270 W

Total por Extenso: (

(Valores expressos em Reais R$) TOTAL GERAL:
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